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产品介绍



产品特点 技术指标进性

1.1 产品介绍（用途与外观）

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

真空干燥箱适用范围

电子、电器、通迅、仪表、车辆、电池组、医疗、航天等制品的质量检测与材料筛选及干燥；
适用于电工电子产品、汽车元器件、零部件及其材料试验及老化

正面外观 实物图电箱 夹套



1.1 产品介绍（加热系统）

产品特点 技术指标进性Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

试验箱加热系统：加热器镍铬合金发热丝采用不锈钢管铠装成型鳍片式发热管；
加热器防腐、抗氧化、防爆带空焚保护功能，采用PLC+PWM脉冲智能调宽控制技术。

独立的超温保护PT100温度传感器 气体保护开关固态继电器加热管

高品质优良加热管
使用寿命长，质量可靠

台湾松阳高品质温度传感器 温度一级保护
瑞士佳乐固态继电器
用于控制加热管通断

韩国彩虹气体保护开关
温度二级保护



产品特点 技术指标进性

1.1 产品介绍(压力系统)

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

耐高温压力变送器

产品体积小巧，易于安装，采用不
锈钢外壳隔离防腐。

真空电磁阀

采用知名品牌的真空电磁阀，质量
可靠，品质优越，寿命长久。

KF真空法兰管路

标准化产品，通用性强

惰性气体调节手阀

标准化产品，通用性强



产品特点 技术指标进性

1.1 产品介绍（电控部件）

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

控制部件：如空气
开关、接触器、继
电器、触摸屏、变
频器等采用国际知

名品牌

USB 插座
符合国标的标准插头，通用

性，可替代性强。

电源线
符合国标的标准插头，通用

性，可替代性强。

控制屏
自主研发控制器，简洁明了

漏电开关
施耐德品牌的漏电开关，安全

可靠，品质优越。

马达
定制马达，安全可
靠，结构紧凑。

阻燃电线



产品特点 技术指标进性

1.1 产品介绍(结构部件)

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

胶杯

高品质优良脚杯，使用寿命长，
质量可靠。

置物架

不锈钢加厚置物架，承重、承压能
力大大增加

胶边

开模定制一体成型胶边

门铰链

定制铰链，大气美观



产品特点 技术指标进性

1.2 产品标准介绍

Simplewell昇微 产品介绍

真空干燥箱满足标准

GB/T29251-2012 真空干燥箱的技术条件
JB/T9505 真空干燥箱条件
DIN 12880（2007-5）

推广客户

Simple well 公司 SVD 系列 控制器主界面菜单

Simple well 公司 SVD 系列 设置画面

Simple well 公司 SVD 系列 运行画面



产品特点 技术指标进性

1.3设备制造工艺及要求

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

1、管路焊接工艺：采用优质铜管氮气保护焊接方式，避
免了传统焊接方式造成在铜管内壁产生氧化物杂质进入制
冷系统对压缩机的损害。

2、减震措施：压缩机及管道底部安装减振弹簧和防振软胶垫组合减振。

3、管道防护措施：制冷系统管路采用增加防振软管和 C 
型弯头的方式避免因振动和温度的变化引起的铜管和破裂。

4、噪音控制：冷凝器上采用德国馬尔低转速高风量冷凝风机，并在冷冻机
组周边加装波浪型吸音海棉,以达到更低噪音效果。

5、设备运行时，检测配电

柜节点温度。



产品特点 技术指标进性

1.3设备制造工艺及要求

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

7、小型设备出货前进行振动测试6、零部件如冷冻蒸发器等安装前进行振动测试

模拟路况振动测试



产品特点 技术指标进性

1.3设备制造工艺及要求

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

8、生产过程确认：设备开始生产后，每一个环节由负责人认真填写确认表，及时更正生产过程中出现
的问题，同时追根溯源，优化生产工艺，提高生产效率，保证生产的每一台设备的品质。



产品特点 技术指标进性

1.3设备制造工艺及要求

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

9、采用阻燃库板，图为库板阻燃、抗压强度、抗弯承载能力等性能检测报
告（时间 供应商名称P掉）



产品特点 技术指标进性

1.3设备制造工艺及要求

Simplewell昇微 产品介绍 推广客户

10、采用阻燃电线，图为电线阻燃认证证书。
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产品创新特点



技术指标进性

2.1 Simplewell 实测数据

Simplewell昇微 产品介绍 产品特点 推广客户

10KPa测试条件

20015010040温度点

200.9149.699.740.7监控1温度

201.6150.3100.340.7监控2温度

201.1150.2100.340.8监控3温度

200.5149.599.840.5监控4温度

199.9149.199.440.3监控5温度

201.1149.499.440.3监控6温度

200.9149.399.440.3监控7温度

199.4148.799.340.3监控8温度

199.4148.799.340.3监控9温度

2.21.610.5均匀度

-0.6-1.3-0.7无下偏差

1.60.30.30.8上偏差

升微均匀度实测数据

升微均匀度实测数据图

一般的真空干燥箱，无夹套结构，其升温用
贴加热板在真空箱体四周，通过热传递升温。但
是此方法问题过冲大，同时无夹套结构均匀性较
差，我司的一种新型真空干燥箱可以解决这些问
题，并申请专利。
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技术先进性



3.1  技术先进性

Simplewell昇微 产品介绍 产品特点 技术指标进性 推广客户

测试的安全性
采用弹簧做缓冲，在关门时弹簧给

与一定压力压住密封条，内部压力变低
后则由大气压力给玻璃门一个压力使其
密封，在泄压或往箱内通惰性气体时，
内部会产生一个向外推的力，这时弹簧
受压给定一个反作用力，防止应力冲击。

防爆内腔室
采用3mm防爆承压内腔室，

保证箱体在10 K Pa的低压下正常
工作。
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推广客户



4  部分客户案例

Simplewell昇微 产品介绍 产品特点 技术指标进性 推广客户
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